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Données techniques

Les séries HZL-G120 et HZL-G320 JUKI sont conformes aux directives d’un produit ECO JUKI - Nous 
respectons notre environnement et pensons au monde de demain.

Entrainement « Box Feed »
Nous avons intégré le système d’entraînement issu de 
la technologie industrielle dans les séries HZL-G120 
et HZL-G320 JUKI. Ce système garantit un transport 
constant en puissance du début à la fin de la couture, 
car la griffe d’entraînement reste en contact avec le tissu 
le plus longtemps possible et ne pousse pas simplement 
le tissu comme dans le système conventionnel. L’entrai-
nement « Box Feed » des séries HZL-G120 et HZLG320 
JUKI permet un transport du tissu identique à celui 
d’une machine à coudre industrielle, une technique mise 
au service des machines à usage domestique.

Tissu

Entrainement
« Box Feed »

Entraînement 
classique du tissu

Tissu

SÉRIE HZL-G
Pour les créatifs.

G120 G320

TYPES DE POINTS 180

LONGUEUR DE POINT max. 5 mm

LARGEUR DE POINT max. 7 mm

ALPHABET 1

BOUTONNIERES 8

VITESSE DE PIQUAGE 900 points/min

RELEVAGE DU PIED 
PRESSEUR

Relevage en 2 étapes,  
max. 12 mm

SYSTEME D’AIGUILLES HA × 1 (130/705H)

COUPE-FIL non oui

GENOUILLERE non oui

DIMENSIONS (L × H × P) 445 × 223 × 292 mm

POIDS
(MACHINE UNIQUEMENT) 9,5 kg

Types de points

Découvrez votre machine à coudre sur: www.myjuki.de

Röhrsdorfer Allee 14 | 09247 Röhrsdorf
E-mail: info@myjuki.de | www.myjuki.de 
Vous pouvez également trouver les machines à coudre JUKI sur:

Comme la griffe d’entraînement 
reste plus longtemps en contact 
avec le tissu, la machine à coudre 
entraîne mieux le tissu.

Un puissant moteur JUKI qui me 

permet de coudre facilement des 

tissus fins ou épais.

Petit topo !



Large passage sous le bras
Même les grands projets de couture peuvent être réalisés facilement 
avec votre HZL-G120 ou HZL-G320 JUKI. Les deux modèles offrent un 
espace allant du centre de l’aiguille au boîtier de 203 mm et une haut-

eur de 112 mm dans la zone du passage sous le bras.

Pour les créatifs  
La série HZL-G inclut la technologie industrielle 
de JUKI. Les machines à coudre JUKI de la série 

HZL-G dépasseront vos attentes. La marque JUKI 
répond aux exigences des machines à coudre et à 

quilter à usage industriel et domestique. L’essayer, c’est 
l’adopter ! Parce que les machines disposent de nombreuses 

nouvelles fonctions utiles qui faciliteront vos travaux de 
couture. Vous aurez plaisir à l’utiliser. Un très bel écran éclairé 

et aux chiffres bien lisibles facilitera le réglage du type de points 
que vous souhaitez. La série HZL-G JUKI est équipée d’un 
entrainement spécial « Box Feed », qui évite que le tissu 
gondole ou glisse et permet d’obtenir une haute qualité 
des points sur tous les types de tissu. Grâce à une griffe 

d’entraînement spéciale en acier à 7 points et à un modèle 
amélioré de pied presseur, les machines à coudre sont 

équipées d’un puissant mécanisme d’entraînement de tissu. 
Les projets avec des tissus épais comme les jeans sont faciles 
à coudre ! Des boutonnières de meilleure qualité ? Même les 
machines à coudre de la série HZL-G JUKI peuvent les faire. 

Ces machines disposent d’une très grande zone 
« bras libre ». La lampe LED garantit un très bon 
éclairage de la zone d’aiguille et de la couture.

JUKI – COMPACT, 
EXCELLENT RAPPORT 

QUALITE/PRIX !

Enfileur d’aiguille
L’enfileur d’aiguille semi-automatique 

insère le fil très facilement. Grâce à 
cette fonction, l’enfilage de l’aiguille 
est un jeu d’enfant, et vous pourrez 

commencer rapidement votre ouvrage.

Griffe d’entraînement à 7 points
Une griffe d’entraînement spéciale en acier et un 

modèle amélioré de pied presseur permettent un 
transport constant en puissance du début à la fin de 

vos projets de couture sur tissus fins à épais. Deux 
griffes d’entraînement supplémentaires devant l’aiguille 

facilitent le début de la couture.

Boutonnières
Choix de 8 modèles de boutonnières. 

La machine coud automatiquement 
les boutonnières en fonction de la 

taille du bouton. A la fin de la couture, 
la machine s’arrête automatiquement 
après avoir consolidé la boutonnière.

Écran d’affichage
Ces machines sont équipées 
d‘un écran de grande dimension, 
éclairé et sur lequel les chiffres 
sont bien lisibles. Un coup d’oeil 
suffit pour voir quel point est 
réglé.

Canette
Changement rapide de canettes et nettoyage 

bref du boîtier de la canette. La plaquette trans-
parente permet de voir le niveau de remplissage 

de la canette. Le fil est automatiquement tiré 
vers le haut au démarrage du travail de couture.

Genouillère incluse pour la 
série HZL-G320
Soulevez et abaissez le pied presseur à 
l’aide de la genouillère - vous aurez alors 
les mains libres pour travailler à votre 
projet de couture.

Touches directes
La touche Démarrage - Arrêt vous permet 
de coudre facilement, même sans pédale. 
Vous trouverez d’autres touches directes sur 
la machine, comme la touche pour le point 
arrière, la position haute/basse de l’aiguille et 
le coupe-fil automatique pour la HZL-G320.

Aperçu des principales fonctions

Mallette rigide
Elle protège votre machine lors du 
transport et contre la poussière.


